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Firma działa w branży szkła od 1992 roku, a od 2005 roku specjalizuje się w produkcji szkła 
ogniochronnego. W lutym 2019 roku zakończył się proces przejęcia spółki POLFLAM przez 
Baltisse. 

IPOLFLAM® jest czołowym producentem szkła ogniochronnego w Polsce, dynamicznie rozwijającym 
się w skali globalnej. Oferuje szeroką gamę produktów o wszechstronnym zastosowaniu.

Obszary naszej specjalizacji to:
•	 produkcja i sprzedaż szkła ogniochronnego,
•	 zaplecze badawcze do testów odporności ogniowej szkła i całych konstrukcji,
•	 doradztwo i szkolenia.

Misją IPOLFLAM® jest tworzenie szkła ogniochronnego, które zapewni najwyższy poziom 
bezpieczeństwa.

Współpracujemy z:
•	 dostawcami systemów aluminiowych, stalowych i drewnianych,
•	 zakładami stolarskimi i producentami rozwiązań z płyt gipsowo-kartonowych,
•	 instalatorami,
•	 sprzedawcami i dystrybutorami szkła,
•	 architektami,
•	 innymi specjalistami i firmami.

SPÓŁKA
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Szkło ogniochronne POLFLAM wykorzystywane 
jest w takich elementach jak:
•	 ściany działowe,
•	 bezszprosowe, bezramowe przegrody szklane,
•	 okna i drzwi,
•	 fasady,
•	 dachy,
•	 podłogi,
•	 kurtyny dymowe. 

Szkło ogniochronne POLFLAM może być 
wykorzystywane w różnych testowanych 
i certyfikowanych systemach ramowych:
•	 aluminiowych,
•	 stalowych,
•	 drewnianych.

ZASTOSOWANIE

IPOLFLAM® produkuje szkło ogniochronne zarówno do zastosowań zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych.

Aby uzyskać dodatkowe właściwości użytkowe, 
szkło ogniochronne POLFLAM można zespalać 
ze szkłem:
•	 niskoemisyjnym,
•	 	przeciwsłonecznym,
•	 dźwiękochłonnym, 
•	 bezpiecznym szkłem warstwowym,
•	 antywłamaniowym i kuloodpornym,
•	 nieprzeziernym,
•	 barwionym w masie i ornamentowym,
•	 antyrefleksyjnym,
•	 itd.
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CZTERY LINIE PRODUKTÓW

tt: czas klasyfikacyjny wyrażony w minutach

POLFLAM E 
Wyłącznie szczelność ogniowa (bariera przed płomieniami 
i gorącymi gazami)

Element oddzielenia przeciwpożarowego stanowiący barierę zabezpieczającą przed płomie-

niami i gorącymi gazami przez wyznaczony czas. Przenikanie promieniowania cieplnego nie 

jest ograniczone.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2: E tt

POLFLAM EW 
Szczelność ogniowa z ograniczeniem promieniowania cieplnego 
(kontrola promieniowania)

Element oddzielenia przeciwpożarowego stanowi barierę zabezpieczającą przed pło-

mieniami i gorącymi gazami, ograniczający przenikanie ciepła promieniowania na stronę 

nienagrzewaną do poziomu maksymalnej wartości 15 kW/m², mierzonej w odległości 1 m 

od elementu.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2: EW tt

POLFLAM EI 
Szczelność ogniowa z pełną izolacją termiczną

Element oddzielenia przeciwpożarowego stanowi barierę zabezpieczającą przed płomienia-

mi i gorącymi gazami oraz skutecznie blokuje przenikanie ciepła ze strony poddanej działaniu 

ognia na stronę nienagrzewaną. Średni wzrost temperatury na stronie nienagrzewanej ogra-

niczony jest do 140 °C powyżej średniej temperatury początkowej, przy czym maksymalny 

wzrost temperatury w dowolnym punkcie ograniczony jest do 180 °C powyżej temperatury 

początkowej.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2: EI tt 

SMOKEFLAM
Kurtyny dymowe

Zadaniem kurtyny dymowej jest kontrola rozprzestrzeniania się dymu i gorących gazów.

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-4: DH tt, D tt
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ASORTYMENT PRODUKTÓW

Cztery linie produktów i dwie technologie

Asortyment produktów POLFLAM opiera się na dwóch technologiach: technologii hydrożelowej, 
pozwalającej na spełnienie wymogów klas EI i EW oraz technologii bezpiecznego szkła hartowane-
go, stosowanej w produktach klasy E oraz kurtynach dymowych. Podczas opracowywania nowego 
asortymentu szkła ogniochronnego POLFLAM, zarówno strukturę szkła, jak i technologię, dostoso-
wujemy do wymagań klasyfikacyjnych.
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Szkło ogniochronne POLFLAM znakowane jest trwałym oznaczeniem produktu, jak również 
kodem Data Matrix do celów identyfikacji wyrobu. 
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Szkło ogniochronne POLFLAM EI spełnia wymagania dotyczące izolacji termicznej, a szkło 
ogniochronne POLFLAM EW spełnia zaostrzone wymagania dotyczące emisji promienio-
wania zgodnie z normą EN 13501-2 i bazuje na technologii hydrożelu opracowanej przez 
POLFLAM. 

Szyba ogniochronna składa się z dwóch szyb bezpiecznych hartowanych, które spełniają wymaga-
nia normy EN 12150. Przestrzeń pomiędzy dwiema szybami wypełniona jest warstwą bezbarwnego 
hydrożelu. Grubość warstwy hydrożelu decyduje o klasie odporności ogniowej.

Hydrożel jest produkowany w fabryce IPOLFLAM® według własnej, chronionej receptury. 
Ta technologia umożliwia firmie produkcję szkła ogniochronnego o wyjątkowych właściwościach.

Szkło ogniochronne POLFLAM przeznaczone jest zarówno do zastosowań wewnętrznych, 
jak i - przy zastosowaniu zespoleń ze szkłem funkcyjnym, do montażu na zewnątrz budynku.

TECHNOLOGIA HYDROŻELU

MONOLITYCZNE 
SZKŁO OGNIOCHRONNE

IZOLACYJNA 
SZYBA ZESPOLONA 
Z ZASTOSOWANIEM 
SZYBY OGNIOCHRONNEJ 
(JEDNOKOMOROWA LUB 
DWUKOMOROWA)

TERMICZNIE HARTOWANE SZKŁO 
BEZPIECZNE ZGODNE Z NORMĄ 

EN 12150

SZKŁO FUNKCJONALNE 
(OPCJONALNE)

WARSTWA HYDROŻELU

IPOLFLAM® 
BUDOWA SZKŁA

RAMKA DYSTANSOWA

USZCZELNIACZ
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ATUTY NASZYCH PRODUKTÓW

Szkło ogniochronne POLFLAM jest opatrzone znakiem CE i odpowiada w pełni wymaganiom 

odpowiednich zharmonizowanych Norm Europejskich (EN 14449, EN 12150 oraz EN 1279).

Symetryczna budowa

Zakres temperatur 
-40 °C do +50 °C

Wysoki współczynnik przepuszczalności 
światła τv – do 87 %

Odporność na promieniowanie UV 
(brak konieczności stosowania folii PVB)

Mniejsza waga niż inne 
szkło ogniochronne

Bardzo duże gabaryty tafli 
szkła do 2200 × 4200 mm

Reakcja na ogień B-s1, d0

Wysoki współczynnik izolacyjności 
akustycznej RW do 52 dB (TGU)

Wysoka odporność mechaniczna 
(termicznie hartowane szkło bezpieczne)

Mniejsza grubość niż inne 
szkło ogniochronne    

Szkło ogniochronne 
gięte

Tafle o niestandardowych 
kształtach

Brak konieczności 
pozycjonowania

Najwyższa odporność na uderzenie 
wahadłem 1(B)1 (wg normy EN 12600)

Wysoka odporność na kontakt z wodą 
bez konieczności zabezpieczenia krawędzi



IPOLFLAM®8

MONOLITYCZNE 
SZKŁO OGNIOCHRONNE POLFLAM

Szkło ogniochronne POLFLAM jest dostępne w klasach odporności ogniowej:
•	 EI 30 do EI 180,
•	 EW 30 do EW 120,
•	 E 30.

POLFLAM E 30 EW 30 EW 60 EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180

Grubość nominalna [mm]  6 16 16 20 16 20 25 28 32 35 35 40 55

Tolerancja grubości [mm]  ± 0.2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Ciężar [kg/m²]  15 33 33 38 33 38 45 49 52 57 57 64 83

Klasa odporności na 
ogień

EN 13501-2 E 30 EW 30 EW 60 EW 60 EI 15 EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120 EI 180

Przepuszczalność światła 
τv [%]

EN 410 90 88* 88* 87 88* 87 87 87 85 87 87 86 85

Całkowita przepuszczal-
ność energii promienio-
wania słonecznego g [%]

EN 410  NPD 73* 73* 72 73* 72 70 71 68 70 70 68 66

Współczynnik przenikania 
ciepła Ug [W/m²K]

EN 673 5.7 4.8* 4.8* 4.4 4.8* 4.4 4.0* 3.7 3.6* 3.3 3.3 3.0 NPD

Izolacyjność akustyczna 
Rw (C; Ctr) [dB] 

EN 12758
31

(-2; -3)
41 

(-2;-3)
41 

(-2;-3)
42 

(-2;-3)
41 

(-2;-3)
42 

(-2;-3)
44 

(-2;-4)
45 

(-1;-3)
44 

(-2;-3)
47 

(-1;-4)
47 

(-1;-4)
48 

(-1;-4)
45 

(-1;-4)

Odporność na uderzenie 
wahadłem

EN 12600 1(C)1 1(B)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 A1 B-s1, d0

Zakres temperatur 
użytkowania

 NPD -40 °C / +50 °C

Możliwość wykonania 
szkła giętego  Nie Tak

* parametry szacunkowe
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Tafle szkła ogniochronnego POLFLAM BR można łączyć bezpośrednio ze sobą pionowymi bokami 
bez konieczności stosowania słupków pionowych lub systemów ramowych. 

POLFLAM BR EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Grubość nominalna [mm]  30 35 38 45 50

Tolerancja grubości [mm]  ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Ciężar [kg/m²]  65 69  75 82 90

Klasa odporności na ogień EN 13501-2 EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 EI 120

Przepuszczalność światła 
τv [%]

EN 410 84 84 84 84 84

Całkowita przepuszczalność 
energii promieniowania 
słonecznego  g [%]

EN 410 68 67  67 64 66

Współczynnik przenikania 
ciepła Ug [W/m²K]

EN 673 4.6* 4.2* 3.6* 3.8* 2.9

Izolacyjność akustyczna 
Rw (C; Ctr) [dB] 

EN 12758 44 (-2; -3) 44 (-2; -3) 44 (-1; -3) 47 (-2; -3) 46 (-1; -3)

Odporność na uderzenie 
wahadłem

EN 12600 1(B)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 B-s1, d0

Zakres temperatur 
użytkowania

 -40 °C / +50 °C

Możliwość wykonania szkła 
giętego

 Tak

IPOLFLAM® zajmuje się także produkcją szkła ogniochronnego giętego o dużym promieniu gięcia, 
również w rozmiarach XXL.

SZKŁO GIĘTE POLFLAM BR

SZKŁO OGNIOCHRONNE POLFLAM BR

* parametry szacunkowe
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SZKŁO OGNIOCHRONNE ZESPOLONE

Ze szkła ogniochronnego zespolonego 
POLFLAM jednokomorowego (DGU) i dwuko-
morowego (TGU) powstają fasady o wyjątko-
wej przejrzystości i właściwościach użytkowych. 
Najnowocześniejsze systemy konstrukcyjne 
z  szkłem ogniochronnym POLFLAM SG po-
zwalają uzyskać na zewnętrznej stronie efekt 
idealnie gładkiej szklanej powierzchni.

Wyjątkowo wysoka wartość współczynnika τv 

oznacza optymalną przepuszczalność światła 
> 70%.

Szkło ogniochronne zespolone POLFLAM 
można również łączyć ze:
•	 	szkłem niskoemisyjnym (Low-E) lub
•	 	wysokoselektywnym szkłem przeciwsło-

necznym

aby uzyskać efekt identyczny jak w przypadku 
szyb zespolonych bez właściwości ogniochron-
nych, a jednocześnie poprawić bilans energe-
tyczny budynku.

Szkło ogniochronne zespolone POLFLAM 
można łączyć również z taflami o specjalnych 

właściwościach użytkowych – szkłem bezpiecz-
nym, dźwiękochłonnym i o zwiększonym stop-
niu bezpieczeństwa, jak również szkłem nie-
przeziernym, antyrefleksyjnym itd.

Szkło ogniochronne zespolone POLFLAM prze-
znaczone do zastosowań na fasadach może być 
używane w różnych systemach ramowych:
•	 	aluminiowych,
•	 	stalowych,
•	 	drewnianych.

Szkło fasadowe ogniochronne zespolone 
POLFLAM cechuje:
•	 szeroka paleta powłok dla szyb zespolonych 

jednokomorowych (DGU) lub dwukomoro-
wych (TGU), 

•	 bardzo niska wartość Ug, od 0,5 W/m²K dla 
szyb zespolonych dwukomorowych z powło-
kami wysokoselektywnymi,

•	 możliwość zastosowania dużych rozmiarów 
szyb zespolonych: 2200 mm x 4200 mm, 
co pozwala uzyskać lepsze parametry 
termiczne całej fasady.



11

SZKŁO OGNIOCHRONNE ZESPOLONE
Asortyment jednokomorowych izolowanych szyb zespolonych (DGU)

POLFLAM DGU ze szkłem niskoemisyjnym Low-E (np. ClimaGuard 1.0 T ESG)

POLFLAM DGU z wysokoselektywnym szkłem przeciwsłonecznym (np. SunGuard SN 70S HT ESG)

POLFLAM DGU EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Budowa szkła 6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
30 (20 mm)

6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
60 (25 mm)

6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
60 (28 mm)

6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
90 (32 mm)

6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
90 (35 mm)

6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
120 (35 mm)

6 mm 
ClimaGuard 1.0 

T ESG
16 mm Argon
POLFLAM EI 
120 (40 mm)

Grubość nominalna [mm]  42 47 50 54 57 57 62

Tolerancja grubości [mm]  ± 3.5 ± 3.5 ± 3.5 ± 4.5 ± 4.5 ± 4.5 ± 4.5

Ciężar [kg/m²]  53 59 63 68 72 72 78

Klasa odporności na 
ogień

EN 13501-2 EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120

Przepuszczalność światła 
τv [%]

EN 410 72 72 72 71 71 70 70

Całkowita przepuszczal-
ność energii promienio-
wania słonecznego g [%]

EN 410 48 48 49 48 49 49 49

Współczynnik przenika-
nia ciepła Ug [W/m²K]

EN 673 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Izolacyjność akustyczna 
Rw (C; Ctr) [dB] 

EN 12758 44 (-2; -7) 46 (-3;-8)  NPD NPD 48 (-2;-7) 48 (-2;-7) NPD 

Odporność na uderzenie 
wahadłem

EN 12600 1(C)1 / 1(B)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 B-s1, d0

Zakres temperatur 
użytkowania

 -40 °C / +50 °C

POLFLAM DGU EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Budowa Szkła 6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
30 (20 mm)

6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
60 (25 mm)

6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
60 (28 mm)

6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
90 (32 mm)

6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
90 (35 mm)

6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
120 (35 mm)

6 mm 
SunGuard SN 
70S HT ESG

16 mm Argon
POLFLAM EI 
120 (40 mm)

Grubość nominalna [mm]  42 47 50 54 57 57 62

Tolerancja grubości [mm]  ± 3.5 ± 3.5 ± 3.5 ± 4.5 ± 4.5 ± 4.5 ± 4.5

Ciężar [kg/m²]  53 59 63 68 72 72 78

Klasa odporności na 
ogień

EN 13501-2 EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120

Przepuszczalność światła 
τv [%]

EN 410 68 68 68 67 67 67 66

Całkowita przepuszczal-
ność energii promienio-
wania słonecznego g [%]

EN 410 39 39 39 39 39 39 39

Współczynnik przenika-
nia ciepła Ug [W/m²K]

EN 673 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Izolacyjność akustyczna 
Rw (C; Ctr) [dB] 

EN 12758 44 (-2; -7) 46 (-3;-8)  NPD  NPD 48 (-2;-7) 48 (-2;-7) NPD 

Odporność na uderzenie 
wahadłem

EN 12600 1(C)1 / 1(B)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 B-s1, d0

Zakres temperatur 
użytkowania

 -40 °C / +50 °C

Aby uzyskać więcej informacji o POLFLAM TGU prosimy o kontakt z lokalnym kierownikiem ds. sprzedaży. 

SZKŁO OGNIOCHRONNE ZESPOLONE
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SZKŁO OGNIOCHRONNE POLFLAM H
Szkło ogniochronne POLFLAM H znajduje zastosowanie w przeszkleniach dachowych.

W razie pożaru szkło ogniochronne zamontowane we właściwym systemie ramowym tworzy barierę 
zapobiegającą rozprzestrzenianiu się ognia na budynek położony wyżej lub na następną strefę pożarową.
Szkło ogniochronne POLFLAM H łączymy ze: 
•	 szkłem niskoemisyjnym (Low-E) lub
•	 wysokoselektywnym szkłem ochronnym.
 
POLFLAM H jest testowany w stalowych i aluminiowych systemach ramowych.

DACHY

POLFLAM H  EI 30 DGU EI 30 TGU

Budowa Szkła  6 mm SunGuard SN 70/35 HT ESG
16 mm Argon

POLFLAM H EI 30 (22 mm)

6 mm SunGuard SN 70/35 HT ESG
16 mm Argon

6 mm ClimaGuard Premium 2T ESG
16 mm Argon

POLFLAM H EI 30 (22 mm)

Grubość nominalna [mm]  44 66

Tolerancja grubości [mm] ±3.5 ±4.1

Ciężar [kg/m²]  58 69

Klasa odporności na ogień EN 13501-2 REI 30 REI 30

Przepuszczalność światła τv [%] EN 410 67 60

Całkowita przepuszczalność energii promie-
niowania słonecznego g [%]

EN 410 35 31

Współczynnik przenikania ciepła  Ug [W/m²K] EN 673 1.5* 0.8*

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) [dB] EN 12758 NPD NPD

Odporność na uderzenie wahadłem EN 12600 1(C)1 / 1(B)1 1(C)1 / 1(C)1 / 1(B)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 B-s1, d0

Zakres temperatur użytkowania  -40 °C / +50 °C

* kąt instalacji: 15°
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SMOKEFLAM to przezierna kurtyna dymowa (SSB – static smoke barriers), przebadana zgodnie 
z normą EN 12101-1.
Kurtyna dymowa wykonana jest ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-2.
Zadaniem kurtyny dymowej jest kontrola rozprzestrzeniania się dymu i gorących gazów.

SMOKEFLAM DH 30 / D 120

Grubość nominalna [mm] 6

Tolerancja grubości [mm] ± 0.2

Ciężar[kg/m2] 16

Klasa odporności na ogień EN 13501-4 DH 30 / D 120

Przepuszczalność światła τv [%] EN 410 90

Odbicie światła wew. / zew. [%] EN 410 8 / 8

Odporność na uderzenie wahadłem EN 12600 1(C)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 A1

Zastosowanie kurtyny dymowe

Wymiary [mm] Szerokość 500-2420 / Wysokość 1300

Tafle o nieregularnych kształtach Przetestowane i zatwierdzone

Ilość zawiesi 2–3 (w zależności od wymiaru tafli szkła / wagi szkła)

Montaż Odpowiedni zestaw akcesoriów montażowych

NOWO
ŚĆ

SMOKEFLAM
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SYSTEMY RAMOWE

IPOLFLAM® od wielu lat współpracuje z dostawcami systemów stalowych, aluminiowych i drewnianych, 
dzięki czemu szkło ogniochronne POLFLAM jest dostępne w szerokiej gamie systemów na każdym rynku.

ŚCIANY
DZIAŁOWE

FASADY  
I DACHY

OKNA  
I DRZWI
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ŚCIANY 
DZIAŁOWE

SYSTEM BR

Szkło ogniochronne BR do systemu bezszprosowego może być również wykorzystywane w bezra-
mowych przegrodach szklanych EI 30, EI 60, EI 90 oraz EI 120 – z montażem bezpośrednio w ścianach 
z różnych materiałów, bez konieczności stosowania ram ogniochronnych i słupków pionowych.

System BR może osiągać wysokość do 4800 mm z nieograniczoną długością przegród – dzięki 
zamontowaniu wielu tafli szkła ogniochronnego POLFLAM BR połączonych ze sobą doczołowo.
 
System BR może być montowany w ścianach sztywnych i ścianach podatnych strukturalnie. System BR 
można łączyć z dostępnymi na rynku systemami drzwi przeciwpożarowych.

Informacje techniczne o szkle ogniochronnym POLFLAM BR znajdują się na stronie 9.
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Szkło ogniochronne POLFLAM FR jest stosowane w systemie bezramowym FR EI 30, EI 60, EI 90, 
EI 120 i EI 180, co daje możliwość montażu bezpośrednio w otworach ścian z różnych materiałów, 
bez konieczności stosowania systemu ram ogniochronnych. Powierzchnia przeszklenia POLFLAM FR 
może wynosić nawet 4,5 m².

SYSTEM FR

POLFLAM FR EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180

Grubość nominalna [mm]  20 25 35 35 55

Tolerancja grubości [mm]  ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Ciężar [kg/m²]  38 45 57 57 83

Klasa odporności na ogień EN 13501-2 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180

Przepuszczalność światła τv [%] EN 410 87 87 87 87 85

Całkowita przepuszczalność energii promie-
niowania słonecznego g [%]

EN 410 72 70 70 70 66

Współczynnik przenikania ciepła Ug [W/m²K] EN 673 4.4 4.0* 3.3 3.4* NPD

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) [dB] EN 12758 42 (-2; -3) 44 (-2; -4) 47 (-1; -4) 45 (-1; -4) 45 (-1; -4)

Odporność na uderzenie wahadłem EN 12600 1(B)1

Reakcja na ogień EN 13501-1 B-s1, d0

Zakres temperatur użytkowania  -40 °C / +50 °C

Możliwość wykonania szkła giętego  Tak

* parametry szacunkowe

ŚCIANY
DZIAŁOWE
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Szkło ogniochronne POLFLAM F znajduje zastosowanie w przeszkleniach podłogowych.

Jest ono dostępne do zastosowań wewnętrznych w klasach odporności ogniowej REI 30, 45, 60, 90 
i 120. Podłogi ze szkła ogniochronnego umożliwiają doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, 
jednocześnie zapewniając użytkownikom budynku maksymalną ochronę w przypadku pożaru.

IPOLFLAM® oferuje szkło na podłogi szklane o nośności do qk = 5 kN/m2.
Szkło POLFLAM F może zostać pokryte sitodrukiem antypoślizgowym i dostępne jest również w postaci 
tafli o nieregularnym kształcie.

POLFLAM F62 F72 F110

Klasa odporności na ogień REI 30, REI 60 REI 30 REI 30, REI 60, REI 90, REI 120

Całkowita grubość [mm] 62 72 110

Tolerancja grubości [mm] ±3 ±3 ±3

Ciężar [kg/m2] 136 136 158

Przepuszczalność światła τv [%] 75* 69* 55*

Współczynnik przenikania ciepła Ug [W/m²K] 4.0* 2.8* 0.8**

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) [dB] 53 (-3; -7)* 53 (-3; -7)* 54 (-3; -7)*

Odporność na uderzenie wahadłem 1(B)1 1(B)1 / 1(B)1

Zakres temperatur użytkowania -40 °C / +50 °C

Maksymalne wymiary szkła [mm]
2200x1650 REI 30  
1900x1650 REI 60

2200x1650 2200x1650

 

Aby uzyskać więcej informacji o „SYSTEM FR FLOOR” odwiedź naszą stronę www.polflam.com.

PODŁOGI

SYSTEM FR FLOOR

* parametry szacunkowe;
** parametry szacunkowe; 2 x szkło niskoemisyjne o współczynniku 1,1;
Szkło o innej budowie – na życzenie.
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IPOLFLAM® z powodzeniem przeprowadził serię testów ogniowych na przegrodach drewnianych
pod kątem wymagań klasyfikacji EW 30, EW 60 oraz EI 15 do EI 120.

W trakcie procesu certyfikacji przetestowano konfiguracje ze szkłem zespolonym izolacyjnym oraz 
monolitycznym, z wykorzystaniem pojedynczych, podwójnych oraz potrójnych szyb zespolonych, 
przy użyciu bezpiecznego szkła warstwowego (do P5A), szkła hartowanego, szkła float oraz z lub bez 
uwzględnienia powłok.

W przypadku szyb zespolonych izolacyjnych można stosować ramki dystansowe wykonane z różnych 
materiałów zachowując obustronną odporność ogniową.

Do pozostałych kluczowych rozwiązań systemowych należą listwy przyszybowe z jednej lub z obu 
stron, możliwość stosowania ram o nieregularnych kształtach, mocowanie za pomocą kołków i śrub 
oraz ramy prefabrykowane do montażu na miejscu.

Aby uzyskać więcej informacji o „KONSTRUKCJE DREWNIANE” odwiedź naszą stronę: 
www.polflam.com.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

ŚCIANY 
DZIAŁOWE
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OKNA 
I DRZWI

PODŁOGI

Oznaczenie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią 
zharmonizowaną normą europejską. 

Specyfikacje techniczne produktów dostępne są na stronie internetowej 
www.polflam.com

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje te mogą ulec zmianie, a produkty mogą zostać zmodyfikowane,
uzupełnione lub wycofane przez POLFLAM Sp. z o.o. bez uprzedniego powiadomienia.
Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy marek wymienione w niniejszej publikacji są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy POLFLAM Sp. z o.o.

POLFLAM Sp. z o.o.
Jeziorzany, Aleja Krakowska 3
05-555 Tarczyn
Polska

T +48 22 726 92 17
info@polflam.com
www.polflam.com V
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